


00 "T" TICINO MAGIC 50 "T"
01 "TL" TICINO LIVING CLASSIC 51 "TL"
03 "TLG" TICINO LIGHT 53B "TLG"
04 "TLI" TICINO LIVING INTERNATIONAL 53N "TLI"
05 "TLU" TICINO LUNA 53LU "TLU"
06 "TLT" TICINO LIGHT TECH 53LT "TLT"
07 "TMX" TICINO MATIX 53MX "TMX"
08G "AXG" TICINO AXOLUTE CHIARA 53AXG "AXG"
08N "AXN" TICINO AXOLUTE SCURA 53AXN "AXN"
10 "L" LEGRAND 54 "L"
12 "LC" LEGRAND CROSS 55B "LC"
13B "LVC" LEGRAND VELA CHIARA 55VB "LVC"
13N "LVS" LEGRAND VELA SCURA 55VN "LVS"
21 "V8" VIMAR 8000 58 "V8"
22 "VL" VIMAR LINEA 59 "VL"
23 "VI" VIMAR IDEA 57N "VI"
23B "VIB" VIMAR IDEA BIANCA 57B "VIB"
24 "VP" VIMAR PLANA 58B "VP"
24S "VPS" VIMAR PLANA SILVER 58S "VPS"
25N "VE" VIMAR EIKON 59N "VE"
25G "VEN" VIMAR EIKON NEXT 59G "VEN"
25B "VEB" VIMAR EIKON BIANCA 59B "VEB"
30B "GSB" GEWISS SYSTEM WHITE 60B "GSB"
30N "GSN" GEWISS SYSTEM BLACK 60N "GSN"
31 "GP" GEWISS PLAYBUS 61 "GP"
32B "GCB" GEWISS CHORUS BIANCA 65B "GCB"
32N "GCN" GEWISS CHORUS NERA 65N "GCN"
32T "GCT" GEWISS CHORUS TITANIO 65T "GCT"
61B "AHB" AVE HABITAT BLANC 69B "AHB"
62 "AN" AVE NOIR 70N "AN"
63 "AR" AVE RAL 71R "AR"
64 "AB" AVE BANQUISE 72 "AB"
65 "AD" AVE DOMUS 100 73 "AD"
66 "AL" AVE LIFE 44 74 "AL"
70 "ABE" ABB ELOS 75 "ABE"
71 "ABC" ABB CHIARA 75B "ABC"
81B "SDB" SIEMENS DELTASI BIANCA 77B "SDB"
81N "SDN" SIEMENS DELTASI NERA 77N "SDN"
90 "TE" TECNEL ENTERLIGHT 78 "TE"

TIPO: TIPO:Prodotti con attacco compatibile a :

legenda
generale

SUFFISSI DELLE VARIANTI :

A = Potenza Maggiorata per Lampade Alogene/Triac Maggiorato
I = con Interruttore
D = con Deviatore
M = Memoria
E = Estensore
L = Spia Luminosa
R = con Ritardo all' eccitazione
RC =con gruppo RC per Carico Induttivo
M = con Minimo Regolabile Indipendente
SP = cavo con Presa-Spina per allaccio rapido
T = con Temporizzatore 1-2-4 ore
2I = con Doppio Interruttore
2C = con Contatto Separato Ausiliario
S = con Sincronismo

TE                    .         
VARIANTI

CARICO
(MINIMO÷MASSIMO)

COMPATIBILITA'
CON LA SERIE CIVILE
(VEDI LEGENDE)

FAMIGLIA
DEL PRODOTTO

Esempio:  TE5000.3ALM Touche Dimmer per Carico Resistivo
con comando a Pulsante, compatibile
con Serie Civile Ticino Magic,
carico 30÷300W, per lampade Alogene,
con Spia Luminosa, con Memoria.

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DI UN CODICE

legenda
per

SONDE LUX, RIPETITORI DI
SUONERIA TELEFONICA MODULI

COMANDO PER REG
TEMPORIZZATORI CON RELE'
PASSO-PASSO DA INCASSO



REGOLAZIONE  DI  LUMINOSITÀ  PER  CARICO
RESISTIVO/INDUTTIVO  CON  "ECODIMMER"

by

DESCRIZIONE
Con la famiglia di regolatori elettronici denominata Ecodimmer (cod. TE40...3) la Tecnel  propone
sul mercato un prodotto economico studiato per ridurre i costi di gestione  di ogni installatore.
Infatti l'Ecodimmer è in grado di regolare sia carichi di tipo resistivo che induttivo. Può regolare
carichi quali lampade alogene, lampade ad incandescenza, trasformatori toroidali e lamellari con
secondario chiuso su carico resistivo (es. lampade alogene in bassa tensione) di potenza compresa
fra 40 e 300W. L'accensione, lo spegnimento e la regolazione si effettuano ruotando la manopola
di comando. Lo spegnimento è di tipo statico.
Installato in serie al carico al posto di un normale interruttore, occupa un solo modulo nella inserzione
modulare.
Nella versione /L l'Ecodimmer è dotato di spia luminosa per  la localizzazione della manopola di
comando al buio.
I prodotti sono conformi alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttive B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE,       .

TE 40        .3 /

TIPO VARIANTE

Dimmer satatico per carico
resistivo e induttivo con
comando a manopola per
potenze da 40W a 300W con
tensione di alimentazione
230Vca 50Hz.

Collegamento dell' Ecodimmer TE 40...3

CARICO  RESISTIVO E INDUTTIVO
- Lampade ad incandescenza
- Lampade alogene
- Trasformatori toroidali
- Trasformatori lamellari
   per potenze 40÷300W

F

N
230Vca 50Hz

DIMMER
Art. TE 40...3

Fusibile

C



REGOLAZIONE DI LUMINOSITÀ PER CARICO
RESISTIVO CON COMANDO A MANOPOLA

by

DESCRIZIONE
Questa famiglia di  regolatori elettronici è adatta alla regolazione di carichi esclusivamente di tipo resistivo,
come lampade ad incandescenza e alogene.  La serie TE 46..  permette  la regolazione del carico da un
unico punto di comando: la regolazione è effettuata con potenziometro rotativo e lo spegnimento è statico
(senza scatto). La serie TE 47.. permette  la regolazione del carico da un unico punto di comando: la
regolazione è effettuata con un potenziometro rotativo con interruttore con cui si effettua lo spegnimento.
La serie TE 48.. permette la regolazione del carico da un unico punto di comando o in deviata: la regolazione
è effettuata  con potenziometro rotativo "push-push" con cui si effettua lo spegnimento o la deviata. La
presenza del filtro antidisturbo  imposto dalle normative può generare occasionalmente un leggero ronzio
che non pregiudica il corretto funzionamento del dispositivo. Inoltre, la presenza di tale filtro richiede il rispetto
della potenza minima e massima caratteristica di ciascun dispositivo. Varianti disponibili: /A il regolatore è
provvisto di un triac maggiorato da I=12A indicato per carichi di tipo alogeno;  /L il regolatore è provvisto
di una spia luminosa sul frontale che ha la funzione di localizzazione al buio.
I prodotti sono conformi alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttive B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE,       .

CARICO  RESISTIVO
  (30÷ 300 W, per TE46...3
  100÷ 500 W, per TE46...5
  230Vca 50Hz)
- Lampade ad incandescenza
- Lampade alogene

TE 4600, TE 4621,
TE 4623, TE 4661B,
TE 4662 (100÷500W)
TE 46        .3 /
TE 46        .5 /

DIMMER
CON  SPEGNIMENTO

STATICO

TIPO VARIANTI

DIMMER
CON  INTERRUTTORE

Dimmer statico per carico
resistivo con comando a
manopola per potenze da 30W
a 300W (TE 46...3) e da 100W
a 500W (TE 46...5), con tensione
di alimentazione 230Vca 50Hz.

TE 47        .3 /
TE 47        .5 /

TIPO VARIANTI

Dimmer con interruttore per
carico resistivo con comando
a manopola per potenze da
30W a 300W (TE 47...3) e da
100W a 500W (TE 47...5), con
tensione di alimentazione
230Vca 50Hz.

DIMMER  CON
DEVIATORE "PUSH-PUSH"

TE 48        .3 /
TE 48        .5 /

TIPO VARIANTI

Dimmer con deviatore per
carico resistivo con comando
a manopola per potenze da
30W a 300W (TE 48...3) e da
100W a 500W (TE 48...5), con
tensione di alimentazione
230Vca 50Hz.

Esempio d'installazione del Regolatore
F

N
230Vca 50Hz

DIMMER
Art. TE 46...3
Art. TE 46...5

Fusibile

CARICO  RESISTIVO
(30÷ 300 W, per TE47...3
 100÷ 500 W, per TE47...5
 230Vca 50Hz)
- Lampade ad incandescenza
- Lampade alogene

Esempio d'installazione del Regolatore
F

N
230Vca 50Hz

DIMMER
Art. TE 47...3

FusibileFusibile

DIMMER
Art. TE 47...5

Esempio d'installazione del Regolatore
F

N
230Vca 50Hz

Fusibile Fusibile

DIMMER
Art. TE 48...3
Art. TE 48...5

Utilizzo come deviatore

DIMMER
Art. TE 48...3
Art. TE 48...5

Utilizzo come interruttore



REGOLAZIONE DI LUMINOSITÀ PER CARICO RESISTIVO
CON COMANDO A PULSANTE

by

DESCRIZIONE
Questa famiglia di  regolatori elettronici è adatta alla regolazione di carichi esclusivamente di tipo resistivo, come

lampade ad incandescenza e alogene.  L'accensione, lo spegnimento e la regolazione del carico controllato

si effettuano, in tutte le versioni, agendo su un pulsante estensore qualsiasi collegato secondo lo schema

e riferito alla fase, oppure sul comando frontale (il pulsante per l'art. TE  50.. o il sensore per l'art. TE 51..).

Collegando una miniricevente F.M. da incasso cod. TE 9970C il carico collegato è telecomandabile a
distanza. La presenza del filtro antidisturbo  imposto dalle normative può generare occasionalmente un leggero

ronzio che non pregiudica il corretto funzionamento del dispositivo. Inoltre, la presenza di tale filtro richiede il

rispetto della potenza minima e massima caratteristica di ciascun dispositivo. Per proteggere il dispositivo da

eventuali sovratensioni generate in rete da scariche atmosferiche è consigliabile inserire un soppressore di
extra-tensioni "Z" cod. TE 0650. Varianti disponibili: /A il regolatore è provvisto di un triac maggiorato da

I=12A indicato per carichi di tipo alogeno;  /L il regolatore è provvisto di una spia luminosa sul frontale che

ha la funzione di localizzazione al buio; /M il regolatore è provvisto di memoria con cui si può memorizzare

l'ultimo livello di luminosità mantenendolo per accensioni e spegnimenti successivi; G3-G4 il regolatore attiva

il carico a passi di 3 o 4 gradini. Nel collegamento elettrico rispettare scrupolosamente fase e neutro.

I prodotti sono conformi alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttive B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE,       .

CARICO  RESISTIVO
  (30÷ 300 W, per TE50...3
  100÷ 500 W, per TE50...5
  230Vca 50Hz)
- Lampade ad incandescenza
- Lampade alogene
N.B. Nel collegamento
rispettare fase e neutro

TOUCHE   DIMMER
  A   PULSANTE

TOUCHE    DIMMER
A    "SENSOR"

Dimmer per carico resistivo
con comando a pulsante
incorporato e pluricomando
per pulsanti estensori per
potenze da 30W a 300W (TE
50...3) e da 100W a 500W (TE
50...5), con tensione di
alimentazione 230Vca 50Hz.

Dimmer per carico resistivo
con comando a "sensor"
incorporato e pluricomando per
pulsanti estensori per potenze
da 30W a 300W (TE 51...3) e
da 100W a 500W
(TE 51...5), con tensione di
alimentazione 230Vca 50Hz.

TOUCHE  DIMMER  PER
SOLI PULSANTI ESTENSORI

Dimmer per carico resistivo
con comando da sol i
pulsanti  estensori  per
potenze da 30W a 300W
(TE 52...3) e da 100W a 500W
(TE 52...5), con tensione di
alimentazione 230Vca 50Hz.

Esempio d'installazione del Regolatore

F

N
230Vca 50Hz

DIMMER
Art. TE 50...3
Art. TE 50...5

Fusibile

1

3

TE 50         .3 /
TE 50         .5 /

TIPO VARIANTI

TE 51         .3 /
TE 51         .5 /

TIPO VARIANTI

TE 52         .3 /
TE 52         .5 /

TIPO VARIANTI

Pulsanti
Estensori

ZSoppressore di
extra-tensioni
Art. TE 0650

2

CARICO  RESISTIVO
  (30÷ 300 W, per TE51...3
  100÷ 500 W, per TE51...5
  230Vca 50Hz)
- Lampade ad incandescenza
- Lampade alogene
N.B. Nel collegamento
rispettare fase e neutro

Esempio d'installazione del Regolatore

F

N
230Vca 50Hz

DIMMER
Art. TE 51...3
Art. TE 51...5

Fusibile

1

3

Pulsanti
Estensori

ZSoppressore di
extra-tensioni
Art. TE 0650

2

CARICO  RESISTIVO
  (30÷ 300 W, per TE52...3
  100÷ 500 W, per TE52...5
  230Vca 50Hz)
- Lampade ad incandescenza
- Lampade alogene
N.B. Nel collegamento
rispettare fase e neutro

Esempio d'installazione del Regolatore

F

N
230Vca 50Hz

DIMMER
Art. TE 52...3
Art. TE 52...5

Fusibile

1

3

Pulsanti
Estensori

ZSoppressore di
extra-tensioni
Art. TE 0650

2



SKIN'S  DIMMER
SKIN'S  REMOTE  CONTROL

by

DESCRIZIONE
Questi dispositivi elettronici permettono di accendere, spegnere e regolare la luce semplicemente avvicinando il dito
o la mano alla superficie frontale del dispositivo. Il sensore di cui sono dotati è in grado di rilevare la presenza del dito
o della mano sin da alcuni millimetri di distanza, anche attraverso l'aria o materiali interposti come ceramica, vetro o
legno (la distanza dipende dalla situazione in cui viene installato). La famiglia degli Skin's Dimmer TE18... è adatta per
la regolazione di carichi di tipo resistivo, come lampade ad incandescenza o alogene. La famiglia degli Skin's Dimmer
TE19... è adatta per la regolazione di carichi di tipo induttivo, come trasformatori lamellari e toroidali. Trova applicazione
in tutti quegli ambienti in cui  è richiesta
- sicurezza (bagni)
- durata (non vi sono organi meccanici in movimento)
- estetica
- praticità (è sufficiente avvicinare la mano senza toccare)
- sistema completo (tutti i dimmer e tutti gli attivatori possono essere a sfioramento)
I prodotti sono conformi alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttive   73/23/CEE, 93/68/CEE,       .

SKIN'S  DIMMER

Dimmer con sensore capacitivo
 incorporato che rileva la
presenza del dito o della mano
a distanza.

SKIN'S  REMOTE
CONTROL

230Vca 50Hz
F

N

C

Trimmer
regolazione
sensibilità

Fuse
Comando

estensore riferito
alla fase

Esempio di collegamento dello Skin's Dimmer

230Vca 50Hz
F

N

(F'-N')

Fuse

Esempio di collegamento dello Skin's Remote Control

SKIN'S DIMMER
cod.TE18.. / TE19..

SKIN'S REMOTE CONTROL
cod.TE10..C.

230Vca 50Hz
F

N

C
Comando

estensore riferito
alla fase

Fuse

F'

Fuse

F'

Fuse

Esempio di collegamento di uno Skin's dimmer con più Skin's Remote Control

TE18       .3,  TE18       .5
TE19       .3,  TE19       .5

SKIN'S REMOTE CONTROL
cod.TE10..C.

TE10       C

Ripetitore remote control con
comando sensor capacitivo di
prossimità. Utilizzabile come
comando remoto per i dimmer
TE18.. e TE19.. o per attivare
dispositivi elettrici in genere (relè
interno NA - 1A cosj=1 in
230Vca riferibile alla fase F' o
al neutro N'  invertendo fase-
neutro di alimentazione).

30÷300W   res.  TE18.. .3
100÷500W  res.  TE18.. .5
30÷300W   ind.  TE19.. .3
100÷500W  ind.  TE19.. .5
















