
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A POWER LED

by

MET28RGB
Spot a LED di potenza in
alluminio, RGB 3x350mA.
Montaggio su foro passante da
28 mm con ghiera (in dotazione).
Fornito con cavo da 25+25 cm
e connettore a 4 poli.

Dimensioni e caratteristiche

Ta: -20 +50°C
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TRIOC
Spot a LED di potenza, RGB
3x350mA.
Adattabile a faretti per lampade
dicroiche diam. 50 mm.
Fornito con cavo da 30+30 cm
e connettore a 4 poli.

Dimensioni e caratteristiche
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TRIOCP
Spot a LED di potenza,RGB
3x3x350mA.
Adattabile a faretti per lampade
dicroiche diam. 50 mm.
Fornito con cavo da 30+30 cm
con connettore a 4 poli.

Dimensioni e caratteristiche
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Ta: -20 +50°C
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10W 105lm 350cd 25..30° 3,6V 3x350mA RGB

TIPO Pot. Equiv. Lumen tip. Lux @ 1m Fascio V tip. I tip. Colori disponibili

MET28RGB

SPOT TRIO POWER DC
Spot a LED di potenza,RGB
5x3x350mA.
Adattabile a faretti per lampade
dicroiche AR111, diam. 111
mm.
Fornito con cavo da 30+30 cm
con connettore a 4 poli.

Dimensioni e caratteristiche
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5W 120lm 140cd 40..45° 3,6V 3x350mA RGB

TIPO Pot. Equiv. Lumen tip. Lux @ 1m Fascio V tip. I tip. Colori disponibili

TRIOC
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16W 210lm 420cd 40..45° 3,6V 3x350mA RGB

TIPO Pot. Equiv. Lumen tip. Lux @ 1m Fascio V tip. I tip. Colori disponibili

TRIOCP

26W 350lm 400cd 40..45° 10,2V 3x350mA RGB

TIPO Pot. Equiv. Lumen tip. Lux @ 1m Fascio V tip. I tip. Colori disponibili
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