
ACCENSIONE   AUTOMATICA   DELLA  LUCE   ALL'INTERNO   O
ALL'ESTERNO (PROTETTO SOTTOGRONDA) CON DISPOSITIVO I.R. A PARETE

L'OCCHIO STATICO

Rivelatore elettronico di
presenza a raggi infrarossi
con tempor izzatore  e
crepuscolare  incorporati per
montaggio a parete con staffa
or ientabi le;  per  car ico
resistivo  da 30 a 300W
230Vca 50Hz

Esempio d'installazione de L'OCCHIO Statico

by

TE 3810,  TE 3811
TE 3812,  TE 3813
TE 3814,  TE 3815

L'OCCHIO A RELÈ Esempio d'installazione de L'OCCHIO a relèTE 3820,  TE 3821
TE 3822,  TE 3823
TE 3824,  TE 3825
Rivelatore elettronico di
presenza a raggi infrarossi con
temporizzatore e crepuscolare
incorporati  per montaggio a
parete con staffa orientabile;
uscita a relè  con contatto in
scambio isolato 10A cosj =1.

DESCRIZIONE
L'OCCHIO®   è un dispositivo elettronico in grado di recepire l'emissione di raggi infrarossi  emanati da
una fonte di calore. La presenza di un corpo caldo in movimento  nella zona controllata dal sensore fa
intervenire lo stadio di potenza del dispositivo che comanda l'accensione del carico .  Un sensore
crepuscolare  consente di inibire lo stadio di potenza se la luce ambiente è superiore alla soglia lux di
intervento impostata. Finchè il corpo caldo rimane in movimento, attraverso i fasci di sensibilità, il temporizzatore
regolabile  da 5 sec a 5 minuti  continua a resettarsi mantenendo attivato il carico. Le regolazioni della soglia
lux  di intervento e del tempo  sono accessibili sul frontale del dispositivo, facilitandone le operazioni di
taratura anche a dopo l'installazione. L'incrocio di zone di sensibilità di più sensori, anche di versioni diverse,
non provoca interferenze cosicchè è possibile utilizzare più elementi nello stesso ambiente. Con la versione
statica  è possibile comandare solo carichi di tipo resistivo , mentre con la versione a relè  è possibile
comandare sia carichi di tipo resistivo (lampade alogene o ad incandescenza)  sia di tipo induttivo (qualsiasi
tipo di carico ). Nella versione a relè è possibile, inoltre , utilizzare il contatto di uscita svincolato dalla tensione
di rete eliminando il ponte a filo dai morsetti a vite che lo collegano.
I prodotti sono conformi alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttive B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE,       .
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LE REGOLAZIONI DEL TEMPO E LUCE ESSENDO
ACCESSIBILI MANUALMENTE ALL'ESTERNO DEL
DISPOSITIVO FACILITANO LE OPERAZIONI DI
TARATURA DOPO L'INSTALLAZIONE

Sempre
acceso

Sempre
spento

REGOLAZIONE
TEMPO

Acceso solo
 al buio

Sempre
acceso

Ponte a filo
Togliere il filo nel caso si voglia
svincolare il contatto del relè dalla
tensione di alimentazione 230 Vca
50Hz

CARICO INDUTTIVO o RESISTIVO (max 10Acosj =1, 230Vca 50Hz)

L'Occhio a relè
Art. TE 3820÷25

Fusibile di
 protezione

NC
C
NA Contatto

relè
10 A cosj =1
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N
L'Occhio statico

Art. TE 381.
Fusibile di
 protezione

NC
C
NA

CARICO  RESISTIVO (30W ÷ 300W, 230Vca 50Hz )
- Lampade ad incandescenza
- Lampade alogene


